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Johdanto

Tama raportti on osa Logistisesti optimoitu monilokerokerdys -hanketta, joka on saanut rahoitusta ymparistomi-
nisterioltd osana Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmaa. Logistisesti optimoitu monilokeroke-
rayshankkeessa toteutettiin yhden vuoden kestanyt monilokerokokeilu (kesdkuu 2021-toukokuu 2022), jolla selvi-
tettiin logistisesti optimoidun monilokerokerayksen vaikutusta kustannuksiin, ilmastopadastdihin, jatteiden maa-
raan seka asiakaskokemukseen. Hanke ja sen monilokerokokeilu on kuvattu hankkeen tulosten yhteenvetorapor-
tin luvussa 5. (https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/). Tassa raportissa on kuvattu kokeilussa keratyn muovipak-
kaus- ja muovituotejatteiden keskinaisten fraktioiden selvitys.

Lohjalla ja Porvoossa,
15.11.2022
Marika Makkonen
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1 Tavoitteet

Logistisesti optimoitu monilokerokerayshankkeessa tutkittiin monilokerokokeiluun osallistuneilta kiinteistoilta
yhteiskeratyn pakkausmuovin ja muovituotteiden fraktioita.

Kokeiluun osallistuneet lohjalaiset pientalot saivat kdytt66nsa 4-lokeroastiat, joiden yhdessa lokerossa kerattiin
seka pakkausmuovi- ettd muovituotejatteet. Jatteet kerattiin kerdysauton 4-kammiosailioon ja kuljetettiin siirto-

kuormaukseen. Kokeilu kesti noin yhden vuoden paattyen kesdkuun alussa 2022. Kokeilun loppuvaiheissa selvitet-
tiin yhteiskerdatyn muovin jakautumista pakkausmuoveihin ja muovituotteisiin.

2 Ndytteenotto ja -kasittely

Kokeilun ajan kokeilussa 4-lokeroastioiden lokerossa yhteiskeratyt muovit kuljetettiin kiinteistdilta Munkkaan ja-
tekeskuksen entisen biojatteen kuormaushallissa sijainneelle lavalle.

2.1 Na&ytekuorma

Naytekuormaksi valikoitui 16.5.2022 lavalle kertyneet muovit (kuva 1.). Lavalla oli tuolloin kolmen edellisen astioi-
den tyhjennyskerran (8.4., 22.4. ja 6.5.2022) muovijatteena keratyt jatteet. Jatteiden yhteispaino oli 1,04 tonnia.

Kuva 1 valokuva néytekuormasta pddlfdpdin kuvattuna. Kuva on otettu 16.5.2022
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2.3 Niaytteenotto

Naytekuorma tyhjennettiin lavalta tyhjaan halliin. Jatteet kipattiin halliin yhdeksi ndytekasaksi (kuva 2).

Kuva 2 Valukuva ndytekasasta. Kuva on otettu 17.5. 2022

17.5.2022 naytekasasta otettiin tutkittavat ndytteet. Hallin lattialle kipattu naytekuorma levitettiin ensin talikko-
jen ja lapioiden avulla matalammaksi ja laajemmaksi, mutta silti yhtenaiseksi, pohja-alaltaan pyoredn muotoiseksi
kasaksi.

Naytekasassa ei ollut mitadn niin kookasta jatetta, joka ei olisi mahtunut 660-litraisiin ndytteenottoastioihin. Ta-
ten naytekasasta ei poimittu suuria esineita erikseen punnittaviksi. Suurimmista esineista otettiin kuvia, joita on
koottu kuvaan 3. Tallaisia esineita olivat mm. postilaatikko, n. 60 litran saavin osia, kasvien suojaruukku ja letkuja.
Kaikki suuret esineet olivat muovia. Naytekuormassa ei havaittu mitdan keraykseen kuulumatonta.
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Kuva 3 Valukuvia nédytekasassa olleista suurista esineistd. Kuva on otettu 17.5.2022.

Naytekasasta otettiin satunnaisesti seitseman naytetta lajiteltaviksi ndytteiksi. Naytteenottoa varten ympyran
muotoisen naytekasan reunoilta lapioitiin seitseman suoraa kaytdavaa naytekasan keskustaa kohti. Lapioidut kay-
tavat sijaitsivat kasan reunoilta katsottuna suhteellisen samankaltaisilla etaisyyksilld toisistaan (kuva 4). Kaytavien

pituudet kasan reunoilta kohti kasan kes-
kustaa olivat satunnaisia ja vaihtelivat ta-
ten keskendan. Kunkin kdytavan paasta
poimittiin lajiteltava nayte. Kukin nayte
poimittiin talikolla ja lapiolla ja ndyttee-
seen otettiin satunnaisesti materiaalia
koko kasan syvyydelta, jotta poikkileikkaus
koko kasasta saatiin mukaan naytteeseen.

Ndytekasasta otettiin yhteensa seitseman
660-litraista naytetta (Naytteet poimittiin
660-litraisiin jateastioihin). Naytteiden
paino astioissa oli keskimaarin 18,2 kg
(min 15 kg ja max 26,5 kg). Kuvassa 5 on
valokava naytteidenotosta.

. Naytekasa

Kaytava
Naytteenottoalue

Kuva 4 Kaavio néytteenotosta
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Kuva 5 Valokuva ndytteidenottamisesta. Kuva on otettu 17.5.2022.

2.4 Naytteiden lajittelu ja punnitus

Naytteet lajiteltiin 20.5.2022. Naytteidenotossa 660-litraisiin jateastioihin poimitut ndaytteet tyhjennettiin lajittelu-
hallin lattialle, josta ne lajiteltiin kadsin eri jakeisiin. Naytteita ei lajiteltu astioittain, vaan kaikki naytteet lajiteltiin
yhdessa. Lajittelussa jakeina muovituotteet ja muovipakkaukset lajiteltiin erillisiin astioihin ja ndiden painot tyh-
jind ja taysina punnittiin.

3 Tulokset ja pohdinta

Selvityksen tulokset on esitetty ku-
vassa 6. Kokonaisuudessa lajiteltujen
jatteiden yhteispaino oli 123 kg. Tasta
91 % oli muovipakkauksia ja 9 % muo-
vituotteita.

Muovipakkaukset olivat erittdin puh-
taita ja siisteja eika niissa ollut mitaan
viitteitd kerdaykseen kuulumattomuu- = Muovituote
desta. Samoin kuin muovipakkaukset,
olivat muovituotteet myo6s hyvin puh-
taita. Muovituotteet koostuivat hyvin
erilaisista kayttoesineista kastelukan- 91 %
nusta poytatabletteihin ja muovi-
naruihin (kuva 7). Suurin osa muovi-
tuotteista oli jateasemakerdykseen Kuva 6 Muovijéitteen fraktiot lajitelluissa néytteissd. Kdsin lajiteltujen ndytteiden yh-
kelpaavia/sopivia kovamuovituotteita, tejspaino oli 123 kg.

mutta joukosta l6ytyi myos

Muovipakkaus
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kerdykseen soveltumattomia kuten: naruja ja niistd punottuja tuotteita. Kuvaan 7 on koottu valokuvia kasinlajitte-
luista muovituotteista.

Kuva 7 Valokuvia néytteistd lajitelluista muovituotteista. Kuva on otettu 20.5.2022.



